
Lopentie, Nurmijärvi
Lopentie 20
01860 Nurmijärvi

Sivu 10/15
Viimeksi päivitetty 03.11.2021

© 4Ks Pelastussuunnitelma

Yleinen vaaranmerkki
Lopentie, Nurmijärvi
Lopentie 20 | 01860 Perttula

© 4Ks Pelastussuunnitelma

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta
vaaratilanteessa on ensimmäinen ja yleensä riittävä
suojautumiskeino. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa
tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita.
Kaasuvaaratilanteessa ja säteilytilanteessa annetaan yleinen
vaaramerkki.

Jokaisen ihmisen tulisi tunnistaa yleinen vaaramerkki ja heidän tulisi osata toimia
oikein sen kuultuaan. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai
taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.
 

YLEINEN VAARAMERKKI ON MINUUTIN PITUINEN NOUSEVA JA LASKEVA
ÄÄNIMERKKI TAI VIRANOMAISTEN KUULUTTAMA VAROITUS.
Sekä nousevan, että laskevan jakson pituus on n. 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa
väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä
ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoihin asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaara ohi -merkki on
yhden minuutin mittainen tasainen merkkiääni.

Kuullessasi vaaramerkin
1. SIIRRY SISÄLLE. PYSY SISÄLLÄ.
 Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan VAIN viranomaisen niin kehottaessa.

2. SULJE OVET, IKKUNAT, TUULETUSAUKOT JA
ILMASTOINTILAITTEET.
 

3. AVAA RADIO / TV JA ODOTA RAUHALLISESTI LISÄOHJEITA.
 Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita radion ja TV:n välityksellä.

 

4. VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ, ETTEIVÄT LINJAT TUKKEUDU.
 

5. ÄLÄ POISTU ALUEELTA ILMAN VIRANOMAISTEN KEHOTUSTA,
ETTET JOUDU VAARAAN MATKALLA.
  MUISTA!

YLEISTÄ VAARAMERKKIÄ TESTATAAN SEITSEMÄN (7) SEKUNNIN MITTAISELLA
TASAISELLA MERKKIÄÄNELLÄ - ÄLÄ SEKOITA SITÄ TODELLISEEN
VAARAMERKKIIN. TESTAUSAJANKOHTA VAIHTELEE KUNNITTAIN.
LISÄTIETOA SAAT: - TIEDOTUSVÄLINEISTÄ: RADIO JA TV - YLE:N TEKSTI TV:N
SÄTEILYTURVASIVULTA 867 JA 868 - SISÄASIAINMINISTERIÖN INTERNET-
SIVULTA:
www.pelastustoimi.fi
Tuulikaapissa paloilmoittimen vieressä pysäyttää A-rakennuksen iv-koneet.
 

Ilmanvaihdon katkaisu
Tuulikaapissa paloilmoittimen vieressä pysäyttää A-rakennuksen iv-koneet.


